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Назва -Система гасіння енергії гідроударів в трубопроводі при імплозійній обробці нафтової свердловини
Актуальність теми дослідження – Проблема боротьби з гідравлічними ударами при відновленні нафтогазових свердловин досліджується давно, але не має однозначного рішення до цього часу.

Гідравлічні удари і супроводжуючі їх хвильові процеси часто стають причиною руйнування трубопроводів, арматури, поломки насосів або інших порушень нормальної експлуатації установок.Найбільш поширеним і універсальним методом штучного зниження величини гідравлічного удару є скидання частини рідині, що транспортується. Разом з тим існує проблема довговічності клапанної пари, яка схильна інтенсивного зносу. 

Актуальність роботи. Збільшення об'ємів нафти і газу є головною задачею, яка стоїть перед представниками теплоенергетичної галузі як України, так і всього світу. 

Закон України «Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів» актуальність полягає в застосуванні пристрою, що зменшує шкідливий вплив гідравлічних ударів на поверхневе обладнання , тим самим забезпечує ефективне використання енергетичних ресурсів і збільшення видобутку нафти.

Мета дослідження – підвищення енергоефективності процесу відновлення нафтової свердловини та скорочення терміну ремонтних робіт, шляхом  послідовним встановлення поверхневого гасника гідроударів, обґрунтування параметрів гасник.

Задачі дослідження:

1 Розробити структурну та функціональну моделі процесу гідроудару.

2 Розробити методику  дослідження процесу гасіння гідроудару поверхневим гасником.

3 Встановити характеристики та закономірності функціонування гасника гідроударів.

4 Дослідити та проаналізувати розсіювання ударної хвилі гідроудару за допомогою програмних продуктів SolidWorks та  Ansys.

Об’єкт дослідження – процеси руху хвилі гідравлічного удару по трубопроводам.

Предмет дослідження – система гасіння енергії хвилі гідроудару.

Наукова новизна . Розроблена математична модель гідравлічного удару в системі відновлення нафтової свердловини без  гасника гідроударів і  з гасником гідроударів.
Запропонована методика розрахунку конструктивних параметрів гасника гідроударів, а також встановлені залежності конструктивних параметрів гасника від тиску хвилі гідроудару.

Побудовано уточнена математична модель течії рідини трубопроводах змінного поперечного перерізу.

Розроблена математична модель процесу розповсюдження швидкості ударного імпульсу в системі гасіння гідроудару.

Практичне значення одержаних результатів. Побудовані математичні моделі можуть бути використані в рішенні задач оптимального проектування, забезпечення ефективності роботи різних розгалужених трубопровідних систем (систем водопостачання, меліорації, нафтопроводів і ін.) за рахунок раціонального використання обладнання, впровадження оперативного управління в перед аварійних і аварійних ситуаціях.

